SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE -
NERO - @83MM - ATTACCO NON INCLUSO

CARATTERISTICHE

Porta lampada professionale in metallo adatto
per installazioni da incasso.

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°

Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
75 a\ Potenza max installabile: 50W

(@75 > CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 26mm
[11] B
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Nero

Diametro: @83mm

Foro incasso: @75mm
@83 Finitura: Opaca

Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade

GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

120"

Articolo EAN Code

8||0 17Ll>3||61>361>2||

LS280-028B/1

@ Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unita
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE -
BRONZO - #83MM - ATTACCO NON INCLUSO

By CARATTERISTICHE

U Porta lampada professionale in metallo adatto
per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

@a/\ CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
[11] B
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bronzo

Diametro: @83mm

Foro incasso: @75mm
83 Finitura: Lucida

Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade

GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3,
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

P20

Articolo EAN Code

s“o 174l

3643659

LS280-032BR/1

@ Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unita
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTI LAMPADE / METALLICI

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE -

BIANCO - @3T09MM - ATTACCO NON INCLUSO

CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto
per installazioni da incasso.
B Ghiera interna orientabile.
3 Rotazione: -35° +35°
= \ Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

L @75 Potenza max installabile: 50W

Qé CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 43.5mm
Diametro: 109mm
Foro incasso: g75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco

@109 Finitura: Opaca
Orientabile: si

43,5

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade

GUT0(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

iP20M8

EAN Code

8||0 17L.A3||6L.3666||

Articolo

LS280-042W/1

@ Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unita
Multiplo di vendita: Tpz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE -

LUCIDO - @109MM - ATTACCO NON INCLUSO

CARATTERISTICHE

Porta lampada professionale in metallo adatto
per installazioni da incasso.

Ghiera interna orientabile.

Rotazione: -35° +35°

Fissaggio lampada tramite molletta.

Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

375 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W
875
435 CARATTERISTICHE MECCANICHE
. Altezza: 43.5mm
Diametro: 3109mm
Foro incasso: g75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
@109 Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si
. ARTICOLI CORRELATI
I P2 0 J0light Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articolo EAN Code
L$280-046L/1 L ARRA I
8'01744L3"64L3673

@ Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unita
Multiplo di vendita: 1pz.
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