
  

23-046/01
Adattatore con 2 prese bipasso e 1 Universale Italia P40 con spina 10A -
con protezione da sovraccarico

 

Bipasso P17/11|Universale Italia P40 - 2 - 1 - Italia 10A

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10 A  Potenza max collegabile 1500 W
Tensione max: 250 V    

Caratteristiche Meccaniche
Accensione: Con interruttore luminoso  Materiale contatti Lega di rame
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato  Protezioni Sovraccarico

Sistemi sicurezza:
Alveoli protetti da contatti accidentali,
Prese con protezione bimbi

   

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco  Numero di prese Bipasso 2
Numero di prese Universali: 1  Tipo di spina Italia 10A
Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40  Marca join

Scheda tecnica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

info@alphaelettronica.com www.alphaelettronica.com ordini@alphaelettronica.com Creato il 08/03/2024
Pag. 1 di 1


	23-046/01
	Adattatore con 2 prese bipasso e 1 Universale Italia P40 con spina 10A - con protezione da sovraccarico

	Dati del Prodotto
	Caratteristiche Elettriche
	Caratteristiche Meccaniche
	Caratteristiche Generali


