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23-203C

Modulo controllo tapparelle da incasso Smart Wi-Fi - 230V - 3A - Controllo
tramite App Wi-Fi e pulsante

Lo switch 23-203C ti permette di rendere il tuo interruttore tapparella
P— intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo

JOIN ; f":., fot o l'interruttore esistente con un pulsante potrai alzare/abbassare la tapparella

m‘é"ﬁ'ﬁw}“ ".‘%"“" Q tramite il pulsante stesso e anche tramite I'app Smart Life Tuya (disponibile
per Android e iOS).
Madulo Topporella
Comando con pulsane e ramie Wi-Fi c €
g‘"‘m"t": SO/60H Dati Tecnici
e I A t% H E Montaggio: da incasso
K7 - Tensione d'ingresso: 220-240Vac 50/60Hz

Corrente uscita Max: 3A
Tipo uscita: morsetti a vite
— Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
™ Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

Dimensioni compatte adatte per scatole 503
Non necessita di hub o gateway dedicato.
Jioha p— Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
(8MART O (== & Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
-Premere e rilasciare per 5 volte uno dei pulsanti di comando.
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale acustico (a intermittenza)
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Disegni Tecnici
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Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

info@alphaelettronica.com www.alphaelettronica.com ordini@alphaelettronica.com Creato il 28/03/2024
Pag. 1di1



	23-203C
	Modulo controllo tapparelle da incasso Smart Wi-Fi - 230V - 3A - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante

	Disegni Tecnici
	Dimensioni
	Collegamenti


